
 

Восковая декоративная лазурь / эмаль 

 
Не отслаивающееся финишное покрытие с высоким 
сухим остатком 
На основе натуральных восков, масел и смол 
Содержит УФ-фильтры 
Защищает от насекомых и плесени 
Предотвращает процесс  окисления и защищает от 
неблагоприятного воздействия атмосферных факторов 
Полностью пигментированное/ укрывистое покрытие 
Светостойкие цвета в ассортименте 
Не образует подтеков 
Рекомендуется нанесение кистью 
Для внутреннего и наружного применения  

 
Используется в качестве финиша на праймер Holz Lasur 
Также может применяться отдельно, в качестве 
самогрунтующегося покрытия 
Рекомендуется нанесение вдоль волокон древесины 
Наносят в 2-3 слоя 
Время сушки: 6-8 часов до нанесения последующего 
слоя 
Полное время сушки: 24 часа 
Для придания гладкости покрытию рекомендуется 
шлифовка зерном 220-240  

 
Внешний вид: густая жидкость 
Цвет: доступно 15 цветов, полупрозрачных и 

укрывистых. (См. карту цветов) 
Сухой остаток: 36-38% 
Удельная плотность (при температуре 20°C): 0,860 

кг/л. 
Толщина слоя: 20-30 микрон 
Время сушки (при температуре 20°C): От пыли: 4 

часа, На отлип: 8 часов. Полная сушка: 24 часа 
Расход: 8 - 12m² 
Разбавление/Разведение: материалы ассортимента 

Solvoil  
 
Готовое к применению высокоэффективное финишное 
покрытие для наружных работ. Материал глубоко 
проникает в древесину, подчеркивая ее структуру,  
обеспечивая мягкое глянцевое покрытие. 
Высококачественная структура и УФ-фильтры, входящие 
в состав материала, предотвращают появление 
древесных червей и иных насекомых, обеспечивая 
оптимальную защиту от воздействия погодных условий. 
Достаточно плотная текстура материала предполагает 
нанесение кистью, даже на вертикальные поверхности.  

 

 

 

 



Артикул Объем Шт/кор. 

3320XX-DEC 750 мл 06 pcs. 

3320XX-DEC 2,5 л 02 pcs. 

3320XX-DEC 5 л 02 pcs 

3320XX-DEC 10 л  

3320XX-DEC 20 л  

 


